ROTOMON

Hallitie 26 Puh: (015) 343 340 E-mail: rotomon@rotomon.fi
51200 Kangashiemi Fax: (015) 343 349 internet: www.rotomon.fi

Roto Saunakaivo matala
Asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeet

Tuloyhde IImastusputki
75 mm / 45° @ 110 mm
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SISALTO: 1 kpl saunakaivo matala

1 kpl ilmastusputki
1 kpl ilmastushattu
1 kpl kulmayhde

Roto Saunakaivo matala on saunasta tulevien pesuvesien imeytyskaivo.
Johdettaessa pesuvedet saunakaivoon, imeytyvat pesuvedet saunakaivon
imeytysreikien kautta maaperdaan ja kiintoaines jaa saunakaivon sakkapesaan.
Orgaanisen aineksen puhdistus tapahtuu saunakaivoa ympardivassa sorapatjassa,
jossa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta.

Saunakaivo matala asennetaan vetta ldpdisevdaan maaperaan. Suojaetdisyys sailion
pohjasta ylimpaan pohjaveden pintaan on vahintdan 1 metri ja rantaan yli 10 metria.
(HUOM! Etaisyydet viitteellisia, tarkista suojaetdisyydet aina rakennuspaikkasi
ymparistdviranomaiselta)

Saunakaivolle kaivetaan vahintdaan 0,5-1 m syva asennuskuoppa. Asennuskuopan
pohja tasoitetaan vaakasuoraksi. Pohjalle levitetdan 10 cm:n paksuinen sorakerros,
raekooltaan 8-16 mm. Saunakaivo asetetaan vaakasuoraan tasoitetulle alustalle.
Asennuskuopan tayttdéa jatketaan soralla tuloyhteen alareunaan asti. Tuloviemari
asennetaan saunakaivon tuloyhteeseen ja tuuletusputki asennetaan paikalleen.
Tuuletusputki katkaistaan haluttuun korkeuteen ja sen paahan painetaan
ilmastushattu. Lopputdytté voidaan tehda pintamaalla, jossa ei saa olla suuria kivia.
Maan pinta suositellaan muotoiltavaksi hieman koholleen sadevesien pois
johtamiseksi.

Jos saunakaivoa kaytetdan myoés talvella, on huolehdittava routaeristyksesta niin,
ettei viemariputki tai saunakaivo paase jaatymaan.

Tarkista saunakaivo ja puhdista se tarvittaessa kertyneesta kiintoaineesta vahintaan
kerran vuodessa. Lattiakaivossa suositellaan kdytettdvan sihtia kiintoaineen paasyn
ehkaisemiseksi.
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